Manual

Led Stralkastare 10 W

Specifikationer
P [FL-10W-220]
Spéanning: 100-240V AC, 50Hz

Effekt: 10W
IP-klass: IP65 Vattentét

) ) www.ryberg5.se
Belysningsvinkel: 120 grader

. Rost K ard
Fargtemp: 6000-6500K (kall vit) ostorp fronogar

Fargtemp: 3000-3500K (varm vit) 512 94 Svenljunga

Lumen 1300 Im 2018-08-09

Matt: 180x165x40mm, 0,69 kg

Livslangd: 50 000h (minst 70% ljusstyrka kvar) ﬁ % &
I

CE, RoHS certifikat.

Montering
Stralkastaren ar bara for fast montering pa vagg eller i tak

Se till att alla skruvar &r spanda innan produkten anvands

Anslutning

Levereras utan stickpropp

Stralkastaren maste installeras av en elektriker
Koppla bort strommen innan installation

Oppna aldrig strélkastaren. Anslut alltid den monterade kabeln till en kopplingsdosa

Sakerhetsinformation

Ljuskallan gar ej att byta ut

Hall produkten borta fran barn och obehériga personer

Stromkabeln kan ej bytas ut. Om den skadas pa nagot satt maste stralkastaren kasseras
Lampan ar bara for fast montering

Anvand ej utan sakerhetsglaset
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